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DIZALO  
PRODUKTINFORMASJON 

BESKRIVELSE Elektstisk  
str 1

Elektrisk  
str 2

Manuell 
Str 1

Manuell 
Str 2

VEKT 
UNDERSTELL

25 kg 25.5 kg 23.2 kg 23.7 kg

MAKS 
BELASTINING

70 kg 70 kg 70 kg 70 kg

MAKS 
BRUKER 
HØYDE

120 cm 155 cm 120 cm 155 cm

MAKS 
BRUKER 
VEKT

55 kg 55 kg 55 kg 55 kg

UTVENDIG 
BREDDE

53 cm 59 cm 53 cm 59 cm

UTVENDIG 
LENGDE

75 CM 80 cm 75 cm 80 cm

HØYDE 35-78 cm 35-78 cm 35-76 cm 35-76 cm

HJUL 
DIAMETER 
BAK

12`` 12`` 12`` 12``

HJUL 
DIAMETER 
FRAMME

7.5`` 7.5`` 7.5`` 7.5``

TILT 0° - 30° 0° - 30° 0° - 30° 0° - 30°

TILT (VED 
ENDRING AV 
PUMPEFESTE.)

Positiv 5°  
/  -25° 

Positiv 5°  
/  -25° 

Positiv 5°  /  
-25° 

Positiv 5°  
/  -25° 

STR 1 & 2 W W W. E R G O S E AT. N O

P O S T @ E R G O S E AT. N O

5 5 1 0 1 6 0 0

L Ø N N I N G S F L AT E N  2 8  
5258 BLOMSTERDALEN

Kontakt

mailto:post@ergoseat.no


D I Z A L O  S T R  1 & 2  

Dizalo er et arbeidsunderstell med hev- og 
senkfunksjon, og med kraftige luftfylte hjul. 

Dette bidrar til lettere forsering av hindre, og 
understellet blir derav betegnet som et 

kombinert inne-ute-understell. Dizalo kan altså 
benyttes ute, på flate underlag. Understellet er 

lett å manøvrere og har et ekslusivt og 
moderne uttrykk. Hev- og senkfunksjonen 

bidrar til at barnet kan samhandle med andre 
barn enten det er lesestund på gulvet, eller 

aktiviteter ved kjøkkenbenken.   

Dizalo leveres i to ulike størrelser, og det er 
høyden til bruker som i utgangspunktet 

bestemmer størrelsen til understellet. Mer 
informasjon om dette står i tabellen på siste 

side i denne folderen.

Produktet opprettholder CE-merket i 
kombinasjon med seteløsninger og tilbehør 

fra Ergoseat.  
Det er mulig å kombinere understellet med 

blant annet seter fra Nico-serien og 
Softseat.  Hurtigkobling  tilbys som tilbehør. 

Høydejustering

Kontroll *for elektrisk 
understell

Lavest 
Egnet for å senke barn 
til samme høyde som 
lekekamerater på 
deres egen alder, og 
enklere delta i lek på 
en bedre måte.

Høyest 
For å oppnå optimal 
høyde ved måltider og 
undervisning.

Mellomposisjon 
For vanlig bruk, kjøring 
og for å oppnå samme 
høyde som andre 
understell.

Dizalo Elektrisk 

Med den elektriske håndkontrollen tilpasses 
høyden enkelt. Elektrisk hev- og 

senkfunksjon skaper en trygg og forutsigbar 
justering av høyden.

Dizalo Manuell  
Med hjelp av den manuelle fotpedalen 
tilpasses høyden enkelt. Manuell hev-/

senk- funksjon gjør understellets egenvekt 
er noe lettere sammenlignet med 

elektrisk. Dette kan gjøre det enklere å 
manøvrere stolen og i tillegg forsere 

hindre.  

TILT 

Tilt understellet bakover 
ved å trekke opp 
hendelen på kjøre 
håndtaket. Beveg så 
understellet til ønsket 
posisjon, slipp deretter 
justeringshendelen!
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